OPIS TECHNICZNY

Do projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania rozbudowy i budowy ul. My$lenickiej

w Krakowie w zakresie przebudowy w/w ulicy na odcinku od ronda przy Obwodnicy Krakowa do

skrzyzowania przedmiotowej ulicy z ul. Merkuriusza Polskiego oraz wycinki drzew zlokalizowanych w

L.

pasie drogowym ul. Myslenickiej - Projekt nr 2.

Podstawa zlecenia:

Zlecenie Inwestora

I1. Materialy wvjsciowe:

. Inwentaryzacja istniejacego w terenie oznakowania — wykonana dla potrzeb Projektu;

2. Ustawa z dnia 20.06.1997r. — prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 68 z 1997r., poz. 62
z podZniejszymi zmianami);

3. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2003r., poz. 1393);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177
z2003r., poz. 1729);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegolowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow umieszczania ich na droeach (Dz. U. nr 220 z 2003r., poz. 2181).

I11. Cel opracowania;

Celem opracowania jest prawidlowe oznakowanie miejsca robdt w pasie drogowym

IV. Opis projektowanych rozwiazai:

UL Myslenicka na przedmiotowym odcinku jest droga dwukierunkowa o zmiennej szerokosci
od 6,0 m do 7,5 m, czeSciowo z obustronnym chodnikiem, a cze$ciowo z obustronnym waskimi
poboczami (zwirowymi). Ewentualny ruch pieszy odbywa sig poboczami. Odcinek niniejszej drogi
zlokalizowany jest w terenie zabudowanym z ograniczeniem predkosci do 50 km/h oraz tonazem do
16t. Odcinek remontowanej ulicy zlokalizowany jest pomigdzy rondem przy Obwodnicy Krakowa a ul.
Merkuriusza Polskiego. Natezenie ruchu kotowego — duze, pieszego — mate. Sklasyfikowana jest jako
droga powiatowa bedaca w zarzadzie ZIKiT.

Etap 1: Na czas trwania prac zwigzanych z przebudowa ul. Myslenickiej zachodzi
koniecznos¢ zajecia calej szerokosci chodnika, terenu pomiedzy krawedzig chodnika a linig istniejacych
ogrodzefi (ewentualnie granica dziatki drogowej) oraz 1,0 m jezdni w celu wygrodzenia miejsca
prowadzonych prac. Dla ruchu kotowego pozostawiono 2,5 m jezdni. Wygrodzenie podtuzne na jezdni
ul. Myslenickiej wzdtuz prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ tablicami kierujacymi U-21b (co
frzecia ze $wiatlem 2zoltym), od najazdu nalezy ustawi¢ zapore drogowa U-3d, a wygrodzenie
poprzeczne zapora pojedynczymi U-20b réwniez z oéwietleniem zoltym. Na czas trwania prac nalezy
tymczasowo przestawi¢ przystanek autobusowy oraz przejécie dla pieszych poprzez ustawienie w
nowej lokalizacji znakow D-15 i D-6, a ,stare” oznakowanie pionowe zastoni¢, a poziome zaklei¢, W
zwiazku z wyznaczeniem nowej lokalizacji przystanku autobusowego nalezy utwardzi¢ tymczasowo

peron przystankowy. W zwigzku z zajeciem calej szeroko$ci chodnika nalezy ruch pieszy przerzucié na



druga strong ulicy poprzez istniejace 1 tymeczasowo przestawione przejscie dla pieszych w rejonie
ktérych nalezy ustawi¢ na U-20c tabliczki informujgce pieszych o zamknieciu chodnika i przejsciu
druga strong ulicy. Na chodniku przy samym placu budowy nalezy ustawi¢ na U-20c¢ znaki B-41 z
tabliczkami ,,Do przejscia”.

Etap 2: Na czas trwania prac zwiazanych z przygotowaniem tarczy skrzyzowania ul.
Myiélenickiej z ul. Merkuriusza Polskiego do zamknigcia przedmiotowego odcinka w/w ulicy oraz
utrzymania ruchu dwukierunkowego na tym skrzyzowaniu nalezy przed wprowadzeniem etapu 3
wykonaé korekte skrzyzowania poprzez zdemontowanie chodnika i wyznaczenia go na zielencu a w
miejscu istniejacego chodnika wyznaczy¢ poszerzenie jezdni. W tym celu nalezy zaja¢ calg szerokosc¢
chodnika, czgé¢ zielenca oraz 0,5 m jezdni. Wygrodzenie podiuzne na jezdni wzdluz prowadzonych
prac nalezy zabezpieczy¢ zaporami pojedynczymi U-20a z o$wietleniem zdéltym a wygrodzenie
poprzeczne zapora pojedyncza U-20b réwniez z o$wietleniem zoltym. Od strony najazdu na jezdni
nalezy ustawi¢ zapore drogowa U-3d z oswietleniem zoltym. Pozostale wygrodzenia nalezy
zabezpieczy¢ zaporami podwojnymi U-20c. Na czas trwania prac nalezy tymczasowo przestawic
istniejace przejécie dla pieszych poprzez ustawienie w nowej lokalizacji znakéw D-6, a ,,stare”
oznakowanie pionowe zastoni¢. W rejonie ,,starego™ przejscia dla pieszy oraz bezposrednio w samym
rejonie placu budowy nalezy na chodniku ustawi¢ na U-20c znaki B-41 z tabliczkami ,,Do przejscia”.
W zwiazku z zajeciem calej szerokosci chodnika nalezy ruch pieszy przerzuci¢ na drugg strong ulicy
poprzez istniejace i tymczasowo przestawione przejscie dla pieszych w rejonie ktérych nalezy ustawic
na U-20c tabliczki informujace pieszych o zamknigciu chodnika i przejsciu druga strona ulicy.

Etap 3: Na czas trwania prac zwiazanych z budowa i przebudowa ul. Myslenickiej nalezy
wprowadzi¢ jej zamknigcie na odcinku od ronda przy Obwodnicy Krakowa do potowy tarczy
skrzyzowania ul. Myslenickiej z ul. Merkuriusza Polskiego. Zamknigcia nalezy dokona¢ za pomocy
znakéw B-1 z tabliczkami ,,Nie dotyczy pojazdéw budowy oraz mieszkancow” umieszczonych na U-
20b z oswietleniem czerwonym. Istniejace przystanki autobusowe zlokalizowane na w/w zamknigciu
nalezy przestawi¢ poza jego zakres. Na wszystkich skrzyzowaniach ul. Myélenickiej z drogami
gminnymi nalezy rowniez ustawi¢ znaki B-1 z w/w tabliczkami na U-20b z o$wietleniem czerwonym a
przy zjazdach (jezdniach zwirowych) stanowiacych dojazd do kilku posesji nalezy ustawi¢ same U-20b
z o$wietleniem czerwonym. W rejonie samej tarczy skrzyzowania ul. Myélenickiej z ul. Merkuriusza
Polskiego nalezy: 1. zmieni¢ pierwszefistwo przejazdu poprzez wprowadzenie i likwidacje znaku B-20,
ustawienie odpowiednich znakow z grupy T; 2. wyznaczenie nowej lokalizacji przejscia dla pieszych
(ta sama co w etapie 2); 3. wylaczenia z uzytkowania istniejacego przejécia dla pieszych poprzez
zaklejenie oznakowania poziomego i zastonigecie oznakowania pionowego; 4. wyznaczenia na z6tto na
nowej — tymczasowej tarczy skrzyzowania poziomego oznakowania za pomoca linii: P-7¢, P-12, P-4,
P-3b, P-1d oraz zaklejenie istniejacego oznakowania poziomego. Dla ruchu kotowego w obu
kierunkach pozostalo po 3.0 m jezdni. W zwigzku z zamknigciem w/w odcinka drogi wprowadzono
objazd ktéry zostat przedstawiony na odpowiednich planszach ,,Trasa objazdu cz. 1 i cz. 27 oraz
rysunkach ,,Rozmieszczenie tablic objazd.”.

Etapy 3a — 3e: W czasie funkcjonowania catkowitego zamknigcia ul. Myslenickiej od ronda
przy Obwodnicy Krakowa do ul. Merkuriusza Polskiego wprowadzane beda w $rodku zamknigcia
dodatkowe wygrodzenia po ok. 100 m. W celu umozliwienia wykonania prac zwigzanych z

przebudowa ul. Myélenickiej w cz. 1 etapéw 3a — 3e nalezy w kazdym spod etapow wyznaczy¢



najpierw tymeczasowy ciag pieszy zlokalizowany przy linii istniejacych ogrodzen w celu zapewnienia
cigglosci ruchu pieszego. Teren prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ zaporami podwdjnymi U-20c.
W cz. 2 kazdego spod etapu nalezy zaja¢ calg szeroko$¢ pobocza po przeciwnej stronie jezdni (w
stosunku do tymczasowego ciagu pieszego), caltej szerokosci jezdni oraz calej szerokosci lub czesci
pobocza po stronie tymczasowego ciagu pieszego oraz czesci rowu przydroznego w celu wykonania
calych prac zwigzanych z przebudowa uktadu drogowego. Wewnetrzne zamkniecie nalezy dokonaé za
pomocg znakéw B-1 z tabliczkami Nie dotyczy pojazdéw budowy oraz mieszkancow”
zamontowanych na zaporach U-20b z oswietleniem czerwonym. Po przeciwnej stronie do
tymczasowego ciagu pieszego na poboczu / nowym chodniku nalezy ustawi¢ znaki B-1 z tabliczkami
wPrzejscie drugg strong ulicy” umieszczonych na zaporach podwdjnych U-20c. Wygrodzenie pomigdzy
placem budowy, a tymczasowym ciagiem pieszym nalezy zabezpieczy¢ systemowym ogrodzeniem
placu budowy (nalezacym do wykonawcy niniejszych prac). Po wykonaniu prac z cz. 2 nalezy
wprowadzi¢ cz. 3 podetapdéw zawierajacq zajecie pasa drogowego od nowego kraweznika jezdni do
linii istniejacych ogrodzen. Wygrodzenie wzdluz prowadzonych prac nalezy ustawi¢ w skrajni
drogowego i zabezpieczy¢ za pomocy tablic kierujacych U-21b (co trzecia z o$wietleniem zoitym)
rozmieszczonych co 5,0 m. Ruch pieszy zostat skierowany na nowy chodnik po przeciwnej stronie za
pomoca znakoéw B-41 z tabliczkami ,,Przejécie druga strona ulicy”. We wszystkich pod etapach (3a —
3e) i ich czedciach (cz. 1 — cz. 3) funkcjonuje oznakowania z glownego etapu nr 3. W zwiazku z
funkcjonujacym catkowitym zamknigciem remontowanego odcinka ul. Mydlenickiej kolejnoscé
wewnetrznych zamknigé mozna zamieniac.

Schemat wycinki drzew: Na czas trwania prac zwigzanych z wycinka drzew zlokalizowanych
w pasach drogowych nalezy na jezdni ustawi¢ podnoénik koszowy w celu ich wycinki. Dookota
samochodu nalezy wyznaczy¢ 6-cio metrowa strefe bezpieczenstwa. W zwiazku z tym, zajeta zostanie
cala szerokosci pasa drogowego ul. Mysélenickiej pomigdzy istniejacymi ogrodzeniami (jezdnia,
pobocza, réw oraz zielence). Po jednej stronie jezdni ruch pieszy zostal skierowany na druga strone
ulicy za pomoca znakow B-41 z tabliczkami ,,Przejécie druga strona ulicy” zamontowanych na
zaporach podwéjnych U-20c, a po drugiej stronie dla ruchu pieszego jak i ruchu kolowego
wprowadzona zostata chwilowa przerwa w ruchu za pomoca znakéw B-41 z tabliczkami ,,Chwilowa
przerwa w ruchu” na zaporach podwojnych U-20c¢ i znakéw B-32 rowniez z tabliczkami ,,Chwilowa
przerwa w ruchu” na U-20b z o$wietleniem czerwonym. Ruch kotowy i pieszy sterowany bedzie przez
odpowiednich pracownikéw wykonawcy posiadajacych do tego stosowne uprawnienia. W przypadku
przeciggania si¢ prac oraz spictrzenia si¢ ruchu nalezy bezwzglednie wstrzymaé wycinke i przepuscic

samochody i pieszych.
UWAGA!!!

We wszystkich etapach wykonawca ma obowiazek zapewni¢ calodobowy dojazd i dojécie (w tym awaryjny) do obiektdw

znajdujacych si¢ w rejonie prowadzonych prac.

W zwiazku z duzym zakresem prowadzonych prac oraz ich podziatem na poszezegdlne projekty, wykonawea moze
wprowadzi¢ bez wplywy na pogorszenie si¢ bezpieczenstwa w ruchu kolowym i pieszych prac i organizacji ruchu
zawartych w niniejszym projekcie wraz z projektem nr 1 zawierajgeym przebudowe skrzyzowania ul. My$lenickiej z ul.

Henryka Niewodniczanskiego i ul. Miroslawa Krzyzanskiego w Krakowie.
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